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Pladevalser - hydrauliske

Bending rollers - hydraulic
Rundbiegemaschinen - hydraulisch

DK

Denne hydrauliske model er designet til opgaver op 
til 10 mm materialetykkelse. Den anvendes til alumi-
nium bøjninger, kanaler til klimaanlæg, reklamesøjler  
og metalafskærmninger. 

• Stål svejset hovedramme
• Hydraulisk klapleje
• Mobilt kontrolpanel
• Motoriseret topvalse og bundvalse.
• Hydraulisk bevægelse af bagvalse og bundvalse
• Konisk bøjning, forbuk er muligt
• Støtte system for topvalse
• Planetariske gearkasse - dobbelt drevet valser
• Bagerste valse med kuglelejer for tynde plade
• Bygget i henhold til EF-sikkerhedsdirektiver (CE)
• SAE 1050 (CK45) certificeret smedet stål ruller
   med høj trækstyrke
• Hærdet ruller
• 2 stk. digitale udlæsninger
• Brugermanual

GB

This hydraulic model is designed for jobs up to 10 
mm thickness materials. It is used in aluminium 
bendings, air conditioning channels, advertisment 
channels and sheet metals covers. 

•  Steel welded main frame
•  Hydraulic drop end
•  Mobile control panel
•  Motor powered central rolls
•  Hydraulic movement of back roll and bottom roll
•  Main motor with brake system
•  Conical bending, prebending available
•  Support sytem for top roll
•  Planetary gearbox two rolls driven
•  Back roll with ball bearings for thin sheet works
•  Built according to EC safety directives (CE)
•  SAE 1050 (CK45) certificated forged steel rolls  
    with high tensile strength
•  Hardened rolls
•  2 pcs. digital read-outs
•  User‘s manual

  D

Dieses Hydraulischen Rundbiegemodells ist für allge-
meine, leichte bis mittel schwere Arbeiten. Besonders 
bei der Bearbeitung von Blechstärken bis 10 mm 
(Aliminium, Öllüftungsbau, Werbebranche etc.)

•  Stabiler Stahlschweisskonstruktion
•  Hydraulische Klapplager
•  Mobiler Steuerpult mit Fusspedal
•  Motorische Ober- und Hinterwalze
•  Hydraulische Bewegung der Hinter- und Unterwalze
•  Konische Biegeeinrichtung - Vorbiegen möglich 
•  Selbstbremsendes Hauptmotor
•  Planetarisches Getriebe System
•  Konische Biegeeinrichtung
•  Hintere Walze mit Kugellager für dünne Bleche
•  Gebaut nach CE-Sicherheitsbestimmungen
•  Gehärtete und geschliffene Walzen
•  2 Stück Digitalanzeigen
•  Betriebsanleitung

DK Hydraulisk klapleje

GB Hydraulic drop end

  D Hydraulische Klapplager

HBR 650x3,5 - 3100x9,0
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Pladevalser - hydrauliske

Bending rollers - hydraulic
Rundbiegemaschinen - hydraulisch

Type Vare-
nummer

Motor 
kW

Valse-
længde

Kapacitet
forbuk

Min. 
bukkediameter

Valse-
kapacitet

Valsediameter
top/bund/bag

Valse-
hastighed

Mål L-B-H Vægt

Modell Art.-Nr. Motor 
kW

Werklänge Anbiege
Stärke

Min.
Biegediameter

Walze-
kapazität

Walzdurchmesser
Ober/Unter/Hinter

Walzge-
schwindigkeit

Maße L-B-H Gewicht

Type Article 
number

Motor 
kW

Working 
length

Prebending
capacity

Min. bending 
diameter

Bending 
capacity

Roller diameter
top/bottom/back

Roller 
speed

Measurement. L-W-H Weight

HBR 650x3,5 500717100 1,1 / 0,75 650 mm 2,5 / 3,0 mm 120 / 400 mm 3,0 / 3,5 mm 80 /80/80 mm 5,0 m/min. 1950x750x960 mm 800 kg
HBR 1050x2,5 500717101 1,1 / 0,75 1050 mm 1,5 /2,5 mm 120 / 400 mm 2,0 / 2,5 mm 80/80/80 mm 5,0 m/min. 2350x750x960 mm 920 kg
HBR 1270x2,0 500717102 1,1 / 0,75 1270 mm 1,0 / 1,5 mm 120 / 400 mm 1,5 / 2,0 mm 80/80/80 mm 5,0 m/min. 2570x750x960 mm 950 kg
HBR 1270x3,0 500717103 1,1 / 0,75 1270 mm 1,5 / 2,0 mm 150 / 450 mm 2,0 / 3,0 mm 100x100x90 mm 6,5 m/min. 2570x750x960 mm 1150 kg
HBR 1270x5,0 500717104 1,5 / 0,75 1270 mm 3,0 / 4,0 mm 195 / 650 mm 4,0 / 5,0 mm 130x130x130 mm 5,0 m/min. 3020x950x1110 mm 1750 kg
HBR 1270x7,0 500717105 2,0 / 1,1 1270 mm 4,0 /5,0 mm 225 / 750 mm 5,0 / 7,0 mm 150x150x130 mm 6,0 m/min. 3020x950x1110 mm 1875 kg
HBR 1270x10,0 500717106 3,0 / 1,1 1270 mm 5,5 / 7,5 mm 270 / 900 mm 7,5 / 10,0 mm 180x180x150 mm 5,0 m/min. 3070x1100x1290 mm 2100 kg
HBR 1270x12,0 500717107 4,0 / 1,1 1270 mm 8,0 / 10,0 mm 300 / 1000 mm 10,0 / 12,0 mm 200x200x180 mm 6,0 m/min. 3070x1100x1290 mm 2200 kg
HBR 1550x1,5 500717108 1,1 / 0,75 1550 mm 0,5 /1,0 mm 120 / 400 mm 1,0 / 1,5 mm 80x80x80 mm 5,0 m/min. 2850x750x960 mm 1100 kg
HBR 1550x2,0 500717109 1,1 / 0,75 1550 mm 1,0 / 1,5 mm 150 / 450 mm 1,5 / 2,0 mm 100x100x90 mm 6,5 m/min. 2850x750x960 mm 1200 kg
HBR 1550x4,5 500717110 1,5 / 1,1 1550 mm 2,5 / 3,5 mm 195 / 650 mm 3,5 / 4,5 mm 130x130x130 mm 5,0 m/min. 3300x950x1100 mm 1850 kg
HBR 1550x6,5 500717111 2,2 / 1,1 1550 mm 3,5 / 4,5 mm 225 / 750 mm 4,5 / 6,5 mm 150x150x130 mm 6,0 m/min. 3300x950x1110 mm 2000 kg
HBR 1550x9,0 500717112 3,0 / 1,1 1550 mm 5,0 / 7,0 mm 270 / 900 mm 7,0 / 9,0 mm 180x180x150 mm 5,0 m/min. 3350x1100x1290 mm 2310 kg
HBR 1550x11,0 500717113 4,0 / 1,5 1550 mm 7,0 / 9,0 mm 300 / 1000 mm 9,0 / 11,0 mm 200x200x180 mm 6,0 m/min. 3350x1100x1290 mm 2450 kg
HBR 1550x12,0 500717114 5,5 / 1,1 1550 mm 8,0 / 10,0 mm 330 / 1100 mm 10,0 / 12,0 mm 220x220x180 mm 5,0 m/min. 3500x1200x1370 mm 3250 kg
HBR 1550x15,0 500717115 7,5 / 1,1 1550 mm 10,0 / 12,0 mm 375 / 1250 mm 12,0 / 15,0 mm 250x250x200 mm 5,0 m/min. 3500x1200x1370 mm 3600 kg
HBR 2050x4,0 500717116 1,5 / 0,75 2050 mm 2,0 / 3,0 mm 195 / 650 mm 3,0 / 4,0 mm 130x130x130 mm 5,0 m/min. 3800x950x1110 mm 2050 kg
HBR 2050x6,0 500717117 2,2 / 1,1 2050 mm 3,0 / 4,0 mm 225 / 750 mm 4,0 / 6,0 mm 150x150x130 mm 6,0 m/min. 3800x950x1110 mm 2250 kg
HBR 2050x8,0 500717118 3,0 / 1,1 2050 mm 4,0 / 6,0 mm 270 / 900 mm 6,0 / 8,0 mm 180x180x150 mm 5,0 m/min. 3850x1100x1290 mm 2690 kg
HBR 2050x10,0 500717119 4,0 / 1,5 2050 mm 6,0 / 8,0 mm 300 / 1000 mm 8,0 / 10,0 mm 200x200x180 mm 6,0 m/min. 3850x1100x1290 mm 2950 kg
HBR 2050x11,0 500717120 5,5 / 1,5 2050 mm 7,0 / 9,0 mm 330 x 1100 mm 9,0 / 11,0 mm 220x220x180 mm 5,0 m/min. 4000x1200x1370 mm 3750 kg
HBR 2050x12,0 500717121 7,5 / 1,5 2050 mm 8,0 / 10,0 mm 375 / 1250 mm 10,0 / 12,0 mm 250x250x200 mm 5,0 m/min. 4000x1200x1370 mm 4200 kg
HBR 2550x4,0 500717122 2,2 / 1,1 2550 mm 2,0 / 3,0 mm 225 / 750 mm 3,0 / 4,0 mm 150x150x130 mm 6,0 m/min. 4300x950x1110 mm 2500 kg
HBR 2550x6,0 500717123 3,0 / 1,1 2550 mm 3,0 / 4,0 mm 270 / 900 mm 4,0 / 6,0 mm 180x180x150 mm 5,0 m/min. 4350x1100x1290 mm 3070 kg
HBR 2550x8,0 500717124 4,0 / 1,5 2550 mm 4,0 / 6,0 mm 300 / 1000 mm 6,0 / 8,0 mm 200x200x180 mm 6,0 m/min. 4350x1100x1290 mm 3450 kg
HBR 2550x9,0 500717125 5,5 / 1,5 2550 mm 5,0 / 7,0 mm 330 / 1100 mm 7,0 / 9,0 mm 220x220x180 mm 5,0 m/min. 4500x1200x1370 mm 4250 kg
HBR 2550x10,0 500717126 7,5 / 1,5 2550 mm 6,0 / 8,0 mm 375 / 1250 mm 8,0 / 10,0 mm 250x250x200 mm 5,0 m/min. 4500x1200x1370 mm 4800 kg
HBR 3100x4,0 500717127 3,0 / 1,1 3050 mm 2,0 / 3,0 mm 270 / 900 mm 3,0 / 4,0 mm 180x180x150 mm 5,0 m/min. 4850x1100x1290 mm 3450 kg
HBR 3100x6,0 500717128 4,0 / 1,5 3050 mm 3,0 / 4,0 mm 300 / 1000 mm 4,0 / 6,0 mm 200x200x180 mm 6,0 m/min. 4850x1100x1290 mm 3950 kg
HBR 3100x8,0 500717129 5,5 / 1,5 3050 mm 4,0 / 6,0 mm 330x1100 mm 6,0 / 8,0 mm 220x220x180 mm 5,0 m/min. 5000x1200x1370 mm 4750 

kg.


