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Bukkemaskiner - manuelle

SCA 660 / 1050 / 1300

Type Varenummer Arbejdslængde Pladetykkelse Bukkevinkel Max. åbning Mål L-B-H Vægt
Modell Art.-Nr. Werklänge Plattenstärke Biegewinkel Max. Öffnung Maße L-B-H Gewicht
Type Article number Working length Sheet dimension Folding angle Max. opening Measurement. L-W-H Weight

SCA 660 540 72 1000 660 mm 2 mm 135º 40 mm 890x500x850 mm 52 kg
SCA 1050 540 72 1100 1050 mm 1,25 mm 135º 40 mm 1260x500x940 mm 74 kg
SCA 1300 540 72 1300 1300 mm 1,20 mm 135º 40 mm 1495x500x960 mm 90 kg

DK Scantool SCA har en lav overvange med særlig forspænd, som tilpasser sig forskellige pladetykkelser. Bukkevangens forspænd kan justeres. 
Skift fra lav til høj overvange se venligst side 109.

Folding machines - manual

GB Scantool SCA has an upper beam with built-in camber which handles varying sheet thicknesses without adjustment. The distortion is adjustable. To change 
from low upper beam to high upper beam, please see page 109. 

Biegemaschinen - manuell

  D Scantool SCA hat eine niedrige Oberwange mit speziellem Vorspann, die sich an die verschiedenen Plattenstärken anpasst. Der Vorspann der Biegewange 
ist justierbar. Für den Umbau von niedriger zu hoher Oberwange siehe Seite 109.


