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Pladesakse - motoriserede
Tafelblechscheren - motorisiert
Power shears - motorised

" SCANTOOL

SCANTOOL motoriserede pladesakse er hgjydelsesmodeller for produktion.Den helsvejste konstruktion og den lave knivvinkel garanterer et
minimum afvridning og et gratfrit klip. Med kort afstand fra pladetilholderen til klippelinien 30 mm — 40 mm, dobbelt excentrisk traek pa knivbjeelken,
hvorved opnas en hurtig, preecis og stejsvag gennemklipning af materialet. Maskinerne har ergonomisk rigtig arbejdshejde, selvsmarende kulissefe-
ringer og sfeeriske rullelejer.

SCANTOOL motorisierte Tafelscheren sind Hochleistungstafelscheren, fiir die Produktion in der Industrie. Eine vollverschweil8te Konstruktion und ein
niedriger Messerwinkel gewéhrleisten einen scharfen und gratfreien Schnitt. Kurzer Abstand zwischen Plattenniederhalter und Scherenlinie (30-40 mm)
sowie doppelter auRermittiger Zug am Messerbalken sorgen fir einen schnellen, genauen und gerduscharmen Schnitt durch das Material. Die Motor-
Tafelscheren haben eine ergonomisch richtige Arbeitshéhe - selbstschmierende KulisseSeitenfihrungen und spharische Rollenlager.

Scantool motorised power shears are heavy-duty shears for the manufacturing industry. The all-welded construction and low knife angle guarantee
minimum torsion and burr-free cutting. The short distance from the sheet holder to the cutting line (30 mm - 40 mm) and the cutter bar’s double eccen-
tric drive enables quick, precise and quiet cutting.

The power shears have the correct working height, self-lubricating guides, spherical ball bearings and a large range of optional accessories.

SCANTOOL pladesakse standard tilbehar SCANTOOL-Tafelscheren; Standardzubehér Scantool power shears standard equipment
e Plant arbejdsbord e Planwerktisch o Plane worktable

e Sikkerhedsudstyr i henhold til CE o Sicherheitsausriistung gemaf den CE-Richtlinien o Safety system according to CE regulations
o Manuel pladeanslag o Manueller Hinteranschlag e Manual back gauge 650 mm

¢ Snitkantbelysning e Schneidkantenbeleuchtung o Cutting line light

e Vinkelanleeg o Winkelanschlag e Angle stop

¢ Kunststofbelagt pladetilholder o Kunststoffbeschichteter Plattenniederhalter e Rubber-coated sheet holder
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@ Pladesakse - motoriserede

@ Tafelblechscheren - motorisiert
&2 Power shears - motorised

o Maunelt pladeanslag med mm-teeller

o Snitkantbelysning

o Sikkerhedsudstyr i henhold til CE

o Bordforlaengere, 600 mm

o Selvsmgrende kulissefgringer

o Dobbelt excentrisk traek pa knivbjeelken
o Gummibelagt pladetilholder

o Lav knivvinkel og et gratfrit klip

o Vinkelanslag

Special tilbehor

o Snitteeller

o Motoriseret pladeanslag

o Pladefang

o Specialknive til klipning af rustfri plade

o Bordforlaenger og vinkelanslag med
milimeterskala og vippestop

Manueller Hinteranschlag mit mm-Gradeinteilung

Schneidkantenbeleuchtung

Sicherheitsausriistung gemaf den CE-Richtlinien

Tischverlangerung, 600 mm

Selbstschmierende Kulissen Seitenfihrungen
Doppelter aullermittiger Zug am Messerbalken

Gummibeschichteter Plattenniederhalter

Niedriger Messerwinkel und gratfreier Schnitt

Winkelanschlag;

Sonderzubehor

Schnittzahler
Motorisierter Hinteranschlag
Plattenfang

Spezialmesser fiir das Schneiden von Edelstahl

blechen
Tischverlangerung und Winkelanschlag mit

o Manual back gauge with mm counter

e lllumination of cutting edge

o Safety equipment in accordance with CE
Table extensions, 600 mm
Self-lubricating guides

Double eccentric drive on the cutter bar
Rubber-coated sheet holder

Low knife angle and burr-free cutting
Angle stop

Special equipment

o Cutting counter

e Motorised back gauge
e Sheet catcher

e Special blades for cutting stainless steel sheets
e Table extension and angle stop with millimetre

gauge and tilt stop

o Justerbar vinkelanslag med milimeterskala Milimeterskala o Adjustable angle stop with millimetre gauge and
0g vippestop und Kippanschlag tilt stop
Type Varenummer Arbejdslzengde Pladetykkelse Klippevinkel Klip/min. Motor Mal L-B-H Veegt
Modell Art.-Nr. Arbeitslange Plattenstarke Schnittwinkel Schnitt/min. Motor Male L-B-H Gewicht
Type Article number Working length | Sheet dimension Cutting angle Cutting/min. Motor Measurement L-W-H Weight
Scantool 1250-40S 007 61 250 1275 mm 4,0 mm 2,4° 40 4,0 KW 1750x1708x1200 mm 1190 kg
Scantool 2000-30S 00 76 2500 2025 mm 3,0 mm 2,00 38 4,0 KW 2300x1708x1200 mm 1865 kg
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@ Pladesakse - motoriserede
@ Tafelblechscheren - motorisiert
@ Power shears - motorised

Millimeter indstilling af pladeanslag
n Millimetereinstellung des Hinteranschlags

@ Millimetre adjustment on the back gauge

Fodpedal for S modeliler Pladeanslag for S modeller
Fullpedal flr S-Modelle Hinteranschlag fiir S-Modelle
Foot pedal for S models Back gauge for S models

Type Varenummer
Modell Art.-Nr.
Type Article number
1250 S 1073 1085
2000 S 10 73 3085
Article No. 10 73 1120 3000 S 10 73 4090




