
 

 

 

 

 

Maschinendatenblatt BAUER Vertikale Bandsägen 

450 V / 650 V / 1000 V 

 

 

 

 

 

 
Die BAUER Vertikalbandsägemaschinen füllen eine Lücke in jedem metallverarbeitenden Betrieb. 

 
 Der Einsatzbereich reicht vom Maschinenbau, Stahlbau, Schlosserei bis zum Werkzeugbau. 
 Der robuste Aufbau sorgt für lange Lebensdauer und einen ruhigen Sägebandlauf. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Technische Daten:       

 

Lieferumfang / Serienausstattung: 

 Komplett anschlussfertig, Maschinenständer mit Späneauffangwanne 

 Spänebürsten mitlaufend 

 2 Schnittgeschwindigkeiten 

 Konstante Sägebandspannung, präzise Sägeband-Rollenführung 

 Sägeband 4/6 Z.p.Z. 

 

 

 

 

 

 

 

Modell 
BAUER 
Vertikale Bandsäge 
450 V 

BAUER 
Vertikale Bandsäge 
650 V 

BAUER 
Vertikale Bandsäge 
1000 V 

Ausführung Manuell Manuell Manuell 

Schnittbereich    

Schnittbreite 430mm 650mm 1000mm 

Schnitthöhe 230mm 400mm 300mm 

Sägemotor 1.100 / 1.400 W 1.100 / 1.400 W 1.100 / 1.400 W 

Sägeband 3400x27x0,9mm 5000x27x0,9mm (3010mm) 6400x27x0,9mm 

Bandgeschwindigkeit 
1: min. 30 m/min 
2: max. 60 m/min 

1: min. 30 m/min 
2: max. 60 m/min 

1: min. 30 m/min 
2: max. 60 m/min 

Netzanschluss 400 V / 50-60 Hz 400 V / 50-60 Hz 400 V / 50-60 Hz 

Arbeitshöhe / Einlaufhöhe 930mm 930mm 930mm 

Abmessungen (L x B x H) 600 x 780 x 1.900mm 600 x 830 x 2.300mm 1.400 x 600 x 2.300mm 

Gewicht 440kg 680kg 800kg 

Lackierung Maschine RAL 7012 RAL 7012 RAL 7012 

Lackierung Schutzdeckel RAL 9002 RAL 9002 RAL 9002 

Artikelnummer 1504001 1506500 1508500 



 

 

 

 

 

 
 


